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DISSUASORE DI SICUREZZA FAAC J355 HA M30-P1
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO[image: ]
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Dissuasore di sicurezza retraibile automatico (Hydraulic Automatic) per utilizzo intensivo, certificato e testato secondo la norma ASTM F2656-07 M30  (“Standard Test Method for Vehicle Crash Testing of Perimeter Barriers”).


APPLICAZIONI
Aree sensibili, quali: insediamenti militari,  aeroporti, ambasciate, consolati, banche, marine, carceri, aree industriali sensibili, o ovunque sia richiesto un alto livello di protezione perimetrale.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Il dissuasore è composto di un cilindro d’acciaio alto 1.000mm dal suolo, con diametro di 355mm e spessore 16mm, con dischi di rinforzo interni, trattamento anticorrosivo superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure con camicia supplementare in acciaio inossidabile AISI 316L. La struttura di supporto è in acciaio rinforzato ed è calata, insieme al cilindro, all’interno di un pozzetto che viene posato nella fondazione.
Il dissuasore è progettato per arrestare veicoli dal peso di 6.800 Kg, lanciati ad una velocità di 50 km/h ed avere una capacità di assorbire almeno 656.000Joules di energia, con un range di penetrazione massimo ≤1m (P1), come stabilito dalla norma ASTM F2656-07.
Un meccanismo di sblocco meccanico per abbassare il dissuasore in qualsiasi circostanza è disponibile (optional), ma accessibile solo dopo aver rimosso la piastra -protetta attraverso viti anti-manomissione-.
Tutti i sistemi di fissaggio interno per cavi, sensori, etc. sono realizzati in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione.
Il grado di protezione della scatola di derivazione elettrica e delle connessioni interne è IP 66. 

Velocità dei dissuasori in condizioni di esercizio standard:
Tempo di risalita 6.0s / tempo di discesa 2.0s. 
Tali velocità di esercizio sono mantenute costanti all’interno del duty cycle consigliato.
Velocità dei dissuasori forniti di circuito EFO (Emergency Fast Operation) per risalita di emergenza
Tempo di risalita 1.5s / tempo di discesa 2.0s. 
il dissuasore non può essere abbassato finché l’unità EFO non viene resettata.

Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di almeno 55mm di altezza attorno a tutto il cilindro e di luci a LED, le quali lampeggiano col dissuasore in movimento e rimangono accese a dissuasore sollevato.


UNITA’ IDRAULICA-
L’unità idraulica è integrata nella struttura del dissuasore ed è costituita da due pompe idrauliche azionate da motori elettrici (230 VAC).
In caso di mancanza di corrente il cilindro deve rimanere in posizione alta. Per abbassarlo è necessario tornare ad alimentare il dissuasore.


COMPLEMENTI DI INSTALLAZIONE
[bookmark: _GoBack]Il dissuasore viene installato in un pozzetto dedicato, completo di controtelaio.


SCHEDA DI CONTROLLO:
E’ alimentata con 230VAC – 50/60Hz. 
La scheda di controllo è esterna e deve comandare ogni singolo dissuasore individualmente. È equipaggiata di un doppio loop detector integrato e logiche di funzionamento programmabili che garantiscono le normali operazioni.
Per collegare il dissuasore alla scheda, utilizzare un cavo a 16+1 conduttori con sezione min. 1,5mm.


TEMPERATURE DI ESERCIZIO:
I dissuasori devono essere perfettamente funzionanti all’interno di queste condizioni di esercizio:
Temperatura di esercizio 						-15 °C / +55 °C
Temperatura di esercizio col riscaldatore (accessorio)		-40 °C / +55 °C


OPZIONI:
È disponibile una versione dotata di circuito EFO -Emergency Fast Operation-. 
EFO è un circuito idraulico separato, consistente di una riserva di pressione e linee e valvole di esercizio dedicate. Questo circuito fornisce l’energia per operare il dissuasore a velocità di emergenza (come sopra indicato).
Le finiture del cilindro possono essere: 
· trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato
· finitura in acciaio inossidabile satinato


ACCESSORI: 
Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, allo scopo di allargare il range delle temperature di esercizio ammissibili anche a temperature molto basse (come sopra indicato).
Si può aggiungere un kit di sblocco manuale per l’abbassamento del dissuasore in assenza di corrente.


SPECIFICHE TECNICHE
	Modello Dissuasore Serie J
	J355 M30-P1 HA H1.000
	J355 M30-P1 HA H1.000 INOX
	J355 M30-P1 HA EFO H1.000
	J355 M30-P1 HA EFO H1.000 INOX

	Tipo di attuatore
	Attuatore Oleodinamico
	Attuatore Oleodinamico
	Attuatore Oleodinamico
	Attuatore Oleodinamico

	Altezza cilindro dal suolo [mm]
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	Diametro cilindro [mm]
	355
	355
	355
	355

	Tipo materiale cilindro
	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)
	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)
	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)
	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)

	Tipo trattamento cilindro
	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
	camicia in acciaio inossidabile AISI 316L
	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
	camicia in acciaio inossidabile AISI 316L

	Tipo materiale testata
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006

	Tempo di salita [s]
	~6
	~6
	~6
	~6

	Dispositivo di sollevamento rapido
	NO
	NO
	SI (EFO)
	SI (EFO)

	Tempo di salita rapido (emergenza) [s]
	-
	-
	~1,5
	~1,5

	Tempo di discesa [s]
	~2
	~2
	~2
	~2

	Dispositivo di sblocco
	SI (Opzionale)
	SI (Opzionale)
	SI (Opzionale)
	SI (Opzionale)

	Tensione di alimentazione di rete
	230V ~ 50(60Hz)
	230V ~ 50(60Hz)
	230V ~ 50(60Hz)
	230V ~ 50(60Hz)

	Potenza max [W]
	2.500
	2.500
	2.500
	2.500

	Forza max di spinta [N]
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	Grado di protezione unità idraulica
	IP67
	IP67
	IP67
	IP67

	Tipo di utilizzo
	Sicurezza perimetrale
	Sicurezza perimetrale
	Sicurezza perimetrale
	Sicurezza perimetrale

	Altezza fascia rifrangente [mm]
	55
	55
	55
	55

	Colore fascia rifrangente standard
	Bianco
	Bianco
	Bianco
	Bianco

	Resistenza agli urti [J]
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	Resistenza allo sfondamento [J]
	656.000
	656.000
	656.000
	656.000

	Peso complessivo [Kg]
	740
	740
	740
	740

	Peso pozzetto [Kg]
	250
	250
	250
	250

	Peso dissuasore [kg]
	550
	550
	550
	550

	Temperatura ambiente di esercizio 
	-15 °C / +55 °C
	-15 °C / +55 °C
	-15 °C / +55 °C
	-15 °C / +55 °C

	Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore
	-40 °C / +55 °C
	-40 °C / +55 °C
	-40 °C / +55 °C
	-40 °C / +55 °C

	Ingombri struttura interrata LxPxH  [mm]
	570 x 690 x 1.665
	570 x 690 x 1.665
	570 x 690 x 1.665
	570 x 690 x 1.665

	Dimensioni scavo LxPxH [mm]
	3.200 x 1.600 x 1.800
	3.200 x 1.600 x 1.800
	3.200 x 1.600 x 1.800
	3.200 x 1.600 x 1.800

	Cavo collegamento
	Standard 16+1 conduttori, sezione minima 1,5mm (non fornito)
	Standard 16+1 conduttori, sezione minima 1,5mm (non fornito)
	Standard 16+1 conduttori, sezione minima 1,5mm (non fornito)
	Standard 16+1 conduttori, sezione minima 1,5mm (non fornito)

	Massima lunghezza cavo di collegamento [m]
	50
	50
	50
	50







POZZETTO:
	Dimensioni
	590 x 670 x 1665 mm

	Materiale				
	Lamiera zincata, spessore 2mm (+controtelaio)

	Controtelaio a murare
	Ghisa GS400, trattamento cataforesi

	
FONDAZIONE:
	

	Specifiche cemento
	Calcestruzzo Classe C25/30 con aggregato 10-30, in conformità alla UNI EN 12620

Il dissuasore dovrebbe venire installato dopo almeno 7 giorni di posa del cemento

	Indice di compattazione del terreno circostante 
	≥ 90% della “Proctor” optimum curve, in conformità alla UNI EN 13286-2:2005

	Barre di rinforzo della fondazione
	Barre di acciaio ≥Ø12mm Classe B450C, in conformità alla ASTM A615 - Grade 60
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