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DISSUASORE DI SICUREZZA FAAC J355 F M30-P1
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
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Dissuasore di sicurezza Fisso (Fix) M30 a ingombro ridotto (Shallow Mounted), verificato attraverso una simulazione software con modelli matematici 3D, in base alla norma ASTM F2656-07 M30  (“Standard Test Method for Vehicle Crash Testing of Perimeter Barriers”).


APPLICAZIONI
Aree sensibili, quali: insediamenti militari,  aeroporti, ambasciate, consolati, banche, marine, carceri, aree industriali sensibili, o ovunque sia richiesto un alto livello di protezione perimetrale.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
L’elemento di dissuasione del prodotto è rappresentato da un cilindro d’acciaio alto 1.000mm dal suolo, con diametro di 355mm e spessore 16mm, trattamento anticorrosivo superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure con camicia supplementare in acciaio inossidabile AISI 316L.
Nella porzione interrata il dissuasore presenta piastre di fissaggio saldate al cilindro, cui vanno fissate 3 travi in acciaio S235JR (UNI EN 10027-1) fornite, utilizzando la viteria di acciaio 10.9 (UNI EN 20898) in dotazione.
Il dissuasore va calato in una fondazione di profondità limitata -concezione “Shallow Mounted”- realizzata come da istruzioni di posa, rinforzata utilizzando barre di acciaio ≥Ø12mm Classe B450C, in conformità alla ASTM A615 - Grade 60 e riempita di calcestruzzo Classe C25/30 con aggregato 10-30 (UNI EN 12620).
Per garantire la massima resistenza allo sfondamento del dissuasore, è necessario versare lo stesso tipo di calcestruzzo all’interno del cilindro. 

Il prodotto è progettato per arrestare veicoli dal peso di 6.800 Kg, lanciati ad una velocità di 50 km/h ed avere una capacità di assorbire almeno 656.000Joules di energia, con un range di penetrazione massimo ≤1m (P1), come stabilito dalla norma ASTM F2656-07. 
Tali performance sono ottenibili in installazioni a 2 unità realizzate come da istruzioni di posa.

Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di almeno 55mm di altezza attorno a tutto il cilindro e di luci a LED –alimentatore non fornito-.


OPZIONI:
Le finiture del cilindro possono essere: 
· trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato
· finitura in acciaio inossidabile satinato


ACCESSORI: 
Si può aggiungere una piastra di copertura superiore in alluminio per rendere il prodotto esteticamente identico alla versione automatica HA.

SPECIFICHE TECNICHE
	Modello Dissuasore Serie J
	J355 M30-P1 F H1.000
	J355 M30-P1 F H1.000 INOX

	Altezza cilindro dal suolo [mm]
	1.000
	1.000

	Diametro cilindro [mm]
	355
	355

	Tipo materiale cilindro
	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)
	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)

	Tipo trattamento cilindro
	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
	camicia in acciaio inossidabile AISI 316L

	Tipo materiale testata
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006

	Tipo di utilizzo
	Sicurezza perimetrale
	Sicurezza perimetrale

	Altezza fascia rifrangente [mm]
	55
	55

	Colore fascia rifrangente standard
	Bianco
	Bianco

	Resistenza allo sfondamento [J]
	656.000
	656.000

	Peso complessivo [Kg]
	652
	655

	Peso complessivo con imballo [Kg]
	707
	710

	Dimensioni scavo LxPxH [mm]
	4000 x 2300 x 350 mm
	4000 x 2300 x 350 mm







FONDAZIONE:
	Specifiche cemento
	Calcestruzzo Classe C25/30 con aggregato 10-30, in conformità alla UNI EN 12620

[bookmark: _GoBack]NOTA: Le performance di resistenza del dissuasore sono raggiunte dopo almeno 7 giorni di posa del cemento 

	Indice di compattazione del terreno circostante 
	≥ 90% della “Proctor” optimum curve, in conformità alla UNI EN 13286-2:2005

	Barre di rinforzo della fondazione
	Barre di acciaio ≥Ø12mm Classe B450C, in conformità alla ASTM A615 - Grade 60
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